VELKY PREFABRIKOVANY 7B ZAKLAD PRO VETKNUTE STOZARY VO

Zaklad 550/550/1050 mm (vnitfni @ 250 mm) pro stozary do 8 m nadzemni vysky
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TELESO STOZARU
PRIVODNI_KABEL KE SVITIDLU CYKY 3x1,5 mm?

VELKA VALCOVA VLOZKA DO
ZAKLADU 100 mm x 9220 mm,
OTVOR NA KONDENZAT $50 mm
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STQZARQVA EIEKTRQVYZBROJ
DVIRKA PRO MONTAZ ELEKTROVYZBROJE 400x30 mm

ZATAZENI VSTUPNI | VYSTUPNI CHRANICKY DO STOZARU
. — OCHRANA KABELU PRI MANIPULACI SE STOZREM
ZEMNICI DRAT FeZn10 — UZEMNENI PROVEDENO

VNE TELESE STOZARU NA PRIPRAVENE MISTO
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550 UTEMOVANY PISEK NEBO STERK

ODVOD KONDENZATU ¢60 mm

DNO VYKOPU VYSYPANO PISKEM NEBO STERKEM

VELKY STOZAROVY ZAKLAD 550/550,/1050 mm A ZHUTNENO DO ROVINY
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