SATHEA dashboard

online aplikace pro spravu VO

navod k praci s webovou aplikaci

SATHEA LoRa modul SATHEA LoRa gateway

modul pro svitidla VO zafizeni pro rozvadéce VO
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Dashboard systému Sathea LoRa se nachazi na adrese vo.sathea.cz
Zde se prihlaste pomoci prihlaSovacich Udajd, které vam byly poskytnuty pfi predani
projektu. Prihlasovaci Udaje je mozné také zjistit dotazem na info@sathea.cz

formace

| 11N

/e

kladn

Sprava VO

UZzivatelské jméno

/

Heslo

/

©
N
©
-
D
)
©

/7

g

olf




o =g

Po prihlaseni se zobrazi mapa se svitidly, kde se vyskytuji 3 druhy ikonek:

Online
Se svitidlem je vSechno v poradku. Nevyskytly se u néj Zadné problémy a
pravidelné posila zpravy o svém stavu.

Offline

Pokud je svitidlo offline, znamena to, Ze za poslednich 48 hodin neposlalo
zddnou zpravu. Svitidlo sice neposila informace, neznamena to ale Ze
nesviti. V takovém pripadé se svitidlo prfepne do autonomniho rezimu a
pracuje podle naposledy zaslanych dat (profily stmivani a dalsi ulozena

.

data zlstavaji plné funkeni).

NevyreSené problémy

Pokud jsou u svitidla nevyresené problémy, uzivatel si mdze zobrazit jejich
seznam kliknuti na dané svitidlo.
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DATA SVITIDLA

Po kliknuti na svitidlo se zobrazi podrobnéjsi informace: Identifikator a typ svitidla, stav
difuzoru, typ a vyska stoZaru, typ zdroje a pfikon zafizeni. Také se zobrazi informace o
aktualnim stavu: Pocet pfikazl ve fronté, teplota, aktualni prikon a datum a ¢as posledni
komunikace se zafizenim

RIZENi SKUPIN

V sekci nastaveni skupin mdZzete svitidlo zafadit do svételné skupiny. Kazdé svitidlo
mUZe byt pouze vjedné skupiné. Zakliknutim tlacitka Chci fidit celou skupinu se vSechny

zadané prikazy odeslou do vSech svitidel, které se nachéazeji ve stejné skupiné jako pravé
rozkliknuté svitidlo.

ZMENY NASTAVENI

Udaje o svitidle lze upravit po kliknuti na tlacitko Upravit. Také |ze pfimo nastavit vykon a
pripadné aktivovat vystrazny rezim.

Nastaveni vykonu

0 o
Vystrazny rezim

).

Chci fidit celou skupinu



Identifikator svitidla:
74
l#” statistiky
Typ svitidla:
Satheon L l ¢ Nastaveni stmivani

Stav difuzoru:

3 Skupin
Dobry stav
Typ stoZaru:

Ocelovy

Vy$ka stozéaru:
6m

Typ zdroje:
LED

Pfikon:

20W



STATISTIKY

Po kliknuti na tlacitko Statistiky se nactou a vykresli Gdaje o daném svitidle za poslednich

24 hodin.
Tyto statistiky zahrnuiji:
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Statistika provozu svitidla za poslednich 24h
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NASTAVENI STMIVANi

U kaZzdého svitidla lze nastavit stmivaci profil v sekci Nastaveni stmivani. Zmény lze
aplikovat jednoduSe na celou skupinu svitidel. Skupiny si uZivatel mdZe vytvofit sam a
svitidla do nich pfifazovat.

/

MUzZete zvolitaz 6 rlznych cas(, pfi kterych se zméni Uroven osvétleni. Napriklad v obrazkd
vyse jsme zvolili 16, 18, 21 a 5. Po zaskrtnuti pfislusného policka se zobrazi posuvnik, na
kterém je mozné nastavit hodnotu pfikonu, se kterym bude svitidlo svitit od daného ¢asu
dal. Nastavuje se vZdy pocet procent z maximalniho vykonu daného svitidla.
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> Nastaveni stmivani svitidel
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E Zvolte maximalné 6 hodnot pro které chcete nastavit osvétleni.
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SATHEA VISION s.r.o.

Fakturacni Udaje:
Borsov 280/2, 110 00 Praha 1 - Staré mésto
IC/ DIC: 24184870 / CZ24184870

www.sathea.cz
www.ledverejneosvetleni.cz

INFO + HLASENI ZAVAD A REKLAMAC:

Jan Horék Reditel spole¢nosti, jednatel
Ing. Filip Vanék Technicky feditel, jednatel
Ing. Ondrej Gazda Vedouci pasportizace

Ing. Zdenék Kuchar Vedouci vyroby

Ing. Marie Ponomarenko  Projektova pfiprava

Bc. Zuzana Drazdova Vyvoj, programovani
Kristian Rudenko Vyvoj, design

SATHEN

Pobocka:

Studentska 541/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

+420 775 203 065

+420 774 136 391
+420 728 886 322
+420 605 964 786
+420 739 832 256
+420 774 710 401
+420 792 374 626
+420 773 118 068
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